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Kaiser-Qualität!
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Die Bezeichnung plus
steht für Systeme
ohne thermische Aktivierung
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Mineralfaser
Dachdämmplatte
aus nichtbrennbarer, hochverdichteter,
wasserabweisender Steinwolle. 
Das Anwendungsgebiet nach neuer
DIN 4108-10 entspricht DAA 
(Dach mit Abdichtung)

für Abdichtungen

➭ mit thermischer Aktivierung
MiFa®-DP-BI       
MiFa®-DP-BI-S

für Abdichtungen

➭ ohne thermischer Aktivierung
MiFa®-DP-BI-plus       
MiFa®-DP-BI-S-plus

MiFa®-DP-BI
Die Oberseite hat eine Bitumenbeschichtung zum direkten
Aufbringen der Abdichtungslage. Dieser Typ ist geeignet für
Schweissbahnen und Selbstklebesysteme mit nachträglicher
thermischer Aktivierung.

MiFa®-DP-BI-plus
Die Oberseite hat neben der normalen Bitumenbeschichtung
eine zusätzliche Schicht aus Bitumen zum direkten Aufbringen

einer Selbstklebebahn auch
ohne zusätzlicher thermischer
Aktivierung. Dieses Produkt
wird mit einer abziehbaren
Schutzfolie geliefert.

MiFa®-DP-BI-S
Die Oberseite hat eine Bitumenbeschichtung zum direkten
Aufbringen der Abdichtungslage, geeignet für Schweissbah-
nen und Selbstklebesysteme mit nachträglicher thermischer

Aktivierung. Die Oberfläche ist plangeschliffen,
um einen vollflächigen Verbund zwischen
Abdichtung und Steinwolle zu gewährleisten.

MiFa®-DP-BI-S-plus
Die Oberseite hat neben der normalen Bitu-
menbeschichtung eine zusätzliche Schicht
aus Bitumen zum direkten Aufbringen einer
Selbstklebebahn auch ohne zusätzlicher ther-
mischer Aktivierung. Die Oberfläche ist plan-
geschliffen, um einen vollflächigen Verbund
zwischen Abdichtung und Steinwolle zu
gewährleisten. 
Dieses Produkt wird mit einer abziehbaren
Schutzfolie geliefert.

MiFa®-DP-KA
Die Oberseite hat eine Kaschierlage aus DIN-geprüften
Dachbahnen. Es stehen alle handelsüblichen Bahnen zur
Verfügung. 
Die Kaschierlage bietet schon direkt nach dem Verlegen eine
Notabdichtung und kann in dieser Form als zusätzliche Lage
in den Dachaufbau einbezogen werden.
Anwendung als Schweissbahn oder Selbstklebebahn mit 
thermischer Aktivierung.

MiFa
®

-DP-BI-plus

MiFa
®

-DP-BI

MiFa
®

-DP-BI-S-plus

MiFa
®

-DP-KA

MiFa
®

-DP-BI-S

Prosp. Dachda?mmplatten:Prosp. Dachda�mmplatten  05.11.2013  10:47 Uhr  Seite 2

Mineralfaser
Dachdämmplatte
aus nichtbrennbarer, hochverdichteter,
wasserabweisender Steinwolle. 
Das Anwendungsgebiet nach neuer
DIN 4108-10 entspricht DAA 
(Dach mit Abdichtung)

für Abdichtungen

➭ mit thermischer Aktivierung
MiFa®-DP-BI       
MiFa®-DP-BI-S

für Abdichtungen

➭ ohne thermischer Aktivierung
MiFa®-DP-BI-plus       
MiFa®-DP-BI-S-plus

MiFa®-DP-BI
Die Oberseite hat eine Bitumenbeschichtung zum direkten
Aufbringen der Abdichtungslage. Dieser Typ ist geeignet für
Schweissbahnen und Selbstklebesysteme mit nachträglicher
thermischer Aktivierung.

MiFa®-DP-BI-plus
Die Oberseite hat neben der normalen Bitumenbeschichtung
eine zusätzliche Schicht aus Bitumen zum direkten Aufbringen

einer Selbstklebebahn auch
ohne zusätzlicher thermischer
Aktivierung. Dieses Produkt
wird mit einer abziehbaren
Schutzfolie geliefert.

MiFa®-DP-BI-S
Die Oberseite hat eine Bitumenbeschichtung zum direkten
Aufbringen der Abdichtungslage, geeignet für Schweissbah-
nen und Selbstklebesysteme mit nachträglicher thermischer

Aktivierung. Die Oberfläche ist plangeschliffen,
um einen vollflächigen Verbund zwischen
Abdichtung und Steinwolle zu gewährleisten.

MiFa®-DP-BI-S-plus
Die Oberseite hat neben der normalen Bitu-
menbeschichtung eine zusätzliche Schicht
aus Bitumen zum direkten Aufbringen einer
Selbstklebebahn auch ohne zusätzlicher ther-
mischer Aktivierung. Die Oberfläche ist plan-
geschliffen, um einen vollflächigen Verbund
zwischen Abdichtung und Steinwolle zu
gewährleisten. 
Dieses Produkt wird mit einer abziehbaren
Schutzfolie geliefert.

MiFa®-DP-KA
Die Oberseite hat eine Kaschierlage aus DIN-geprüften
Dachbahnen. Es stehen alle handelsüblichen Bahnen zur
Verfügung. 
Die Kaschierlage bietet schon direkt nach dem Verlegen eine
Notabdichtung und kann in dieser Form als zusätzliche Lage
in den Dachaufbau einbezogen werden.
Anwendung als Schweissbahn oder Selbstklebebahn mit 
thermischer Aktivierung.

MiFa
®

-DP-BI-plus

MiFa
®

-DP-BI

MiFa
®

-DP-BI-S-plus

MiFa
®

-DP-KA

MiFa
®

-DP-BI-S

Prosp. Dachda?mmplatten:Prosp. Dachda�mmplatten  05.11.2013  10:47 Uhr  Seite 2

Kaiser GmbH & Co. KG Handelsregister AG Gütersloh HRA 4616 Kreissparkasse Halle/Westf.
D-33803 Steinhagen Steuer ID DE 126 952 392 IBAN: DE96 4805 1580 0007 0023 63
Geschäftsführer: Komplementär Kaiser phG GmbH SWIFT-BIC: WELADED1HAW
Peter A. Kaiser, Stephan Kaiser Handelsregister AG Gütersloh HRB 9895

Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Allg. Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
- weitere Minderungen gemäß der bestehenden Rahmenvereinbarungen (§14 UStG)

Kompetenz in Dachdämmstoffen

Kaiser GmbH & Co. KG Handelsregister AG Gütersloh HRA 4616 Kreissparkasse Halle/Westf.
D-33803 Steinhagen Steuer ID DE 126 952 392 IBAN: DE96 4805 1580 0007 0023 63
Geschäftsführer: Komplementär Kaiser phG GmbH SWIFT-BIC: WELADED1HAW
Peter A. Kaiser, Stephan Kaiser Handelsregister AG Gütersloh HRB 9895

Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Allg. Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
- weitere Minderungen gemäß der bestehenden Rahmenvereinbarungen (§14 UStG)

Kompetenz in Dachdämmstoffen

Kaiser GmbH & Co. KG · Dieselstraße 4 · D-33803 Steinhagen

Tel. 05204/914591 · Fax 05204/914570 · www.kaiserdaemmstoff.de · info@kaiserdaemmstoff.de

MiFa® DP-BI
Die Oberseite hat eine Bitumenbeschichtung zum direkten
Aufbringen der Abdichtungslage. Dieser Typ ist geeignet für
Schweissbahnen und Selbstklebesysteme mit nachträglicher
thermischer Aktivierung.

MiFa® DP-BI-plus
Die Oberseite hat neben der normalen Bitumenbeschichtung
eine zusätzliche Schicht aus Bitumen zum direkten Aufbringen
einer Selbstklebebahn auch ohne zusätzlicher thermischer
Aktivierung. Die Verwendbarkeit ist durch den Dachbahnher-
steller zu prüfen.
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Das Anwendungsgebiet nach neuer
DIN 4108-10 entspricht DAA 
(Dach mit Abdichtung)

für Abdichtungen
mit thermischer Aktivierung
MiFa® DP-BI       
MiFa® DP-BI-S

für Abdichtungen
ohne thermischer Aktivierung
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einer Selbstklebebahn auch
ohne zusätzlicher thermischer
Aktivierung. 

MiFa® DP-BI-S
Die Oberseite hat eine Bitumenbeschichtung zum direkten
Aufbringen der Abdichtungslage, geeignet für Schweissbah-
nen und Selbstklebesysteme mit nachträglicher thermischer

Aktivierung. Die Oberfläche ist plangeschliffen,
um einen vollflächigen Verbund zwischen
Abdichtung und Steinwolle zu gewährleisten.
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menbeschichtung eine zusätzliche Schicht
aus Bitumen zum direkten Aufbringen einer
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geschliffen, um einen vollflächigen Verbund
zwischen Abdichtung und Steinwolle zu
gewährleisten. 
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MiFa® DP-BI-S
Die Oberseite hat eine Bitumenbeschichtung zum 
direkten Aufbringen der Abdichtungslage, geeignet für 
Schweissbahnen und Selbstklebesysteme mit nach-
träglicher thermischer Aktivierung. Die Oberfläche ist 
plangeschliffen, um einen vollflächigen Verbund zwi-
schen Abdichtung und Steinwolle zu gewährleisten. 
Die Verwendbarkeit ist durch den Dachbahnhersteller 
zu prüfen.

MiFa® DP-BI-S-plus
Die Oberseite hat neben der normalen Bitumen-
beschichtung eine zusätzliche Schicht aus Bitumen 
zum direkten Aufbringen einer Selbstklebebahn 
auch ohne zusätzlicher thermischer Aktivierung. 
Die Oberfläche ist plangeschliffen, um einen 
vollflächigen Verbund zwischen Abdichtung und 
Steinwolle zu gewährleisten. Die Verwendbarkeit ist 
durch den Dachbahnher-steller zu prüfen.

Diese Produkte können auch mit abziehbarer Folie geliefert werden.


